KOSZTORYS

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i ladowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont biezni lekkoatletycznej i
ADRES INWESTYCJI : Publiczna Szkota Podstawowa nr 3 im. Bolestawa Chrobrego ul.Niska 9 - 27-400 Ostrowiec-Sw.
INWESTOR : Publiczna Szkota Podstawowa nr 3 im. Bolestawa Chrobrego ul.Niska 9 - 27-400 Ostrowiec-Sw.
ADRE_S INWESTORA : Ul. Niska 9 - 27-400 Ostrowiec-Sw.

BRANZA : budowlana

SPORZADZIL KALKULACJE : mgrinz. arch. Jarostaw Kawinski

DATA OPRACOWANIA : 17.04.2023

Ogdétem wartos$¢ kosztorysowa rob6t : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
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Data opracowania Data zatwierdzenia
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Bieznia lekkoatletyczna PSP 3 Slepy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
0806-07 wej
160 m 160.000
RAZEM 160.000
2|KNR 4-01 Zatadunek , transport i utylizacja obrzezy betonowych m?3
0106-04
analogia
2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi o poj.lyzki 0.60 m3w |m?3
0203-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do miejsca utylizacji km sam.samowytad. -
analogia utylizacja zuzla
80.0*4.0*0.50 m3 160.000
RAZEM 160.000
4/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na catej sze- |m?
0101-02 rokosci jezdni i chodnikow
80.0*4.0 m? 320.000
RAZEM 320.000
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.|m2
0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
80.0*4.0 m? 320.000
RAZEM 320.000
6/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
0104-03
80.0*4.0 m? 320.000
RAZEM 320.000
7/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
0404-05 spoiny wypetnione zaprawag cementowa
80.0*2+4.0*2 m 168.000
RAZEM 168.000
8/KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
0104-03
320.0 m? 320.000
RAZEM 320.000
9/KNNR-W 10 |Utozenie geowtdkniny m?
2111-01
320.0 m? 320.000
RAZEM 320.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu/m?
0114-05 15 cm- kruszywo -frakcja 0-31,5mm
320.0 m? 320.000
RAZEM 320.000
11|KNR 2-31 Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako |m?
0117-01 podbudowy przy uzyciu thucznia kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po
analogia zageszczeniu 3 cm -zageszczony kliniec o frakcji 0-4 mm
320.0 m? 320.000
RAZEM 320.000
12 Nawierzchnia- podbudowa elastyczna ET o gubosci 35 mm m?
kalk.wtasna
320.0 m? 320.000
RAZEM 320.000
13|kalk.ind Nawierzchnia poliuretanowej gr 13 mm. m?
kalk.wtasna
320.0 m? 320.000
RAZEM 320.000
14|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I m?
0501-01
200 m? 200.000
RAZEM 200.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm|m 160 0.00 0.00
07 na podsypce piaskowej
2|KNR 4-01 0106-| Zatadunek , transport i utylizacja obrzezy betonowych m?3 2.0 0.00 0.00
04
analogia
3|KNNR 1 0203- |Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi |m?3 80.0*4.0* 0.00 0.00
03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na 0.50 =
analogia odl.do miejsca utylizacji km sam.samowytad. -utylizacja 160.000
zuzla
4/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie |m?2 80.0*4.0 = 0.00 0.00
02 kat. 1I-VI na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw 320.000
5/KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |m? 80.0*4.0 = 0.00 0.00
03 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 320.000
ne nawierzchni
6/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mecha- |m? 80.0*4.0 = 0.00 0.00
03 nicznie o gr.10 cm 320.000
7|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 80.0%2+4.0* 0.00 0.00
05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa ce- 2 =168.000
mentowa
8/KNNR 6 0104- |Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mecha- |m?2 320.0 0.00 0.00
03 nicznie o gr.10 cm
9/KNNR-W 10 Utozenie geowtdkniny m? 320.0 0.00 0.00
2111-01
10|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m? 320.0 0.00 0.00
05 grubosci po zageszczeniu 15 cm- kruszywo -frakcja 0-
31,5mm
11|KNR 2-31 0117-|Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem |m? 320.0 0.00 0.00
01 do wykorzystania jako podbudowy przy uzyciu tlucznia
analogia kamiennego twardego - grubo$¢ warstwy po zageszcze-
niu 3 cm -zageszczony kliniec o frakcji 0-4 mm
12 Nawierzchnia- podbudowa elastyczna ET o gubosci 35 |m? 320.0 0.00 0.00
kalk.wtasna mm
13|kalk.ind Nawierzchnia poliuretanowej gr 13 mm. m? 320.0 0.00 0.00
kalk.wtasna
14|KNNR 1 0501- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m? 200 0.00 0.00
01 11
Ogoétem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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